
Zündkerzen / Spark plugs

DT - Zweitakt-Modelle NGK: ET-Nr.:

Modell/Jahr: NGK: ET-Nr.: BP5HS 09482-00124-000

DT2  86-90 BR4HS 09482-00358-000 BR5HS 09482-00143-000

DT2  91-99 BR5HS 09482-00143-000 BKR6E 09482-00427-000

DT2.2  92 ~ BR5HS 09482-00143-000 BKR6E 09482-94J10-000

BPR6HS 09482-00229-000

DT4  88-92 BP5HS 09482-00124-000 BPR6ES 09482-00299-000

DT4  93-01 BPR5HS 09482-00316-000 B8HS 09482-00198-000

BP6HS 09482-00259-000

DT5Y  98-01 BPR7HS-10 09482-00522-000 BR7HS-10 09482-00277-000

B8HS-10 09482-00375-000

DT5  86-92 BP6HS 09482-00259-000 BPR5HS 09482-00316-000

DT5  93-94 BPR6HS 09482-00141-000 B6HS-10 09482-00338-000

DT5  95-00 BR6HS 09482-00535-000 BR6HS-10 09482-00535-000

DT6  86-92 B6HS-10 09482-00338-000 BR4HS 09482-00358-000

DT6  93-02 BR6HS 09482-00535-000 BR8HS-10 09482-00370-000

DT8  86-02 BPR6HS 09482-00530-000 CR6HSA 09482-00406-000

DCPR6E 09482-00446-000

DT8C  88-97 BR6HS-10 09482-00535-000 BR8HCS-10 09482-00464-000

DT9.9C  88-97 BR6HS-10 09482-00535-000 BR8HCS 09482-00486-000

BPR7HS-10 09482-00522-000

DT9.9  86-99 BR7HS-10 09482-00277-000

DT15  86-02 BR7HS-10 09482-00277-000 Zur Beachtung:

DT15C  89-97 BR7HS-10 09482-00277-000 Der Elektrodenabstand ist vor dem Einbau der neuen 

Zündkerze zu prüfen.

DT20  97-00 BR7HS-10 09482-00277-000 Der Elektrodenabstand ist laut den technischen Daten 

DT25  00-01 BR7HS-10 09482-00277-000 einzustellen.

DT25C  89-97 BR7HS-10 09482-00277-000

DT30C  88-00 BR7HS-10 09482-00277-000 Note:

Measure spark plug gap with a thickness gauge.

DT40C  86-99 BR8HS-10 09482-00370-000 Adjust to within specified range if gap is out of

specification.

DT55C  88-98 BR8HS-10 09482-00370-000

DT65C  88-99 BR8HS-10 09482-00370-000

DT75/85   90-92 B8HS 09482-00198-000

DT75/85   93-00 BR8HS-10 09482-00370-000

DT100   90-95 BR8HCS 09482-00464-000

DT100   96-00 BR8HS-10 09482-00370-000

DT115/140  92 BR8HCS 09482-00486-000

DT115/140  93-95 BR8HCS-10 09482-00464-000

DT140  96 BR8HS-10 09482-00370-000

DT140 EFI  97-00 BR8HCS-10 09482-00464-000

DT150/175/200  87-88 B8HS-10 09482-00375-000

DT150/175/200  89-02 BR8HS-10 09482-00370-000

DT225  91-02 BR8HS-10 09482-00370-000



Zündkerzen / Spark plugs

DF - Viertakt-Modelle NGK: ET-Nr.:

Modell/Jahr: NGK: ET-Nr.: BP5HS 09482-00124-000

DF2.5  06 ~ CR6HSA 09482-00406-000 BR5HS 09482-00143-000

BKR6E 09482-00427-000

DF4/5/6  02 ~ BPR6ES 09482-00299-000 BKR6E 09482-94J10-000

DF4/5/6  110001~ CPR6EA-9 09482-00L04-000 BPR6HS 09482-00229-000

BPR6ES 09482-00299-000

DF8A/9.9A 10 ~ CR6E 09482-00528-000 B8HS 09482-00198-000

BP6HS 09482-00259-000

DF9.9/15  95 ~ 04 DCPR6E 09482-00446-000 BR7HS-10 09482-00277-000

DF9.9/15  05 ~ BKR6E 09482-00427-000 B8HS-10 09482-00375-000

DF15 110001~ CPR6EA-9 09482-00L04-000 BPR5HS 09482-00316-000

B6HS-10 09482-00338-000

DF15A/20A CPR6EA-9 09482-00L04-000 BR6HS-10 09482-00535-000

BR4HS 09482-00358-000

DF25/30  00 ~ DCPR6E 09482-00446-000 BR8HS-10 09482-00370-000

CR6E 09482-00528-000

DF25 V-twin  06 ~ BKR6E 09482-00427-000 CR6HSA 09482-00406-000

CPR6EA-9 09482-00L04-000

DF40/50  99 ~ DCPR6E 09482-00446-000 DCPR6E 09482-00446-000

BR8HCS-10 09482-00464-000

DF40A/50A/60A 10 ~ DCPR6E 09482-00446-000 BR8HCS 09482-00486-000

BPR7HS-10 09482-00522-000

DF60 98 ~ 09 BPR6ES 09482-00299-000

DF70 98 ~ 08 BPR6ES 09482-00299-000

Zur Beachtung:

DF70A/80A/90A 09 ~ DCPR6E 09482-00446-000 Der Elektrodenabstand ist vor dem Einbau der neuen 

Zündkerze zu prüfen.

DF90 01 ~ 08 BKR6E 09482-00427-000 Der Elektrodenabstand ist laut den technischen Daten 

DF100  09 ~ BKR6E 09482-00427-000 einzustellen.

DF115  01 ~ BKR6E 09482-00427-000

Note:

DF140  02 ~ BKR6E 09482-00427-000 Measure spark plug gap with a thickness gauge.

Adjust to within specified range if gap is out of

DF100A/115A/140A BKR6E 09482-00427-000 specification.

DF150/175  06~ BKR6E 09482-00427-000

DF200/225/250  04 ~ BKR6E 09482-00427-000

DF300  06 ~ BKR6E 09482-00427-000


